Záruční list (uschovejte)
Výrobek: EZ-13








Razítko OŘJ a podpis:

Výrobní číslo:

Datum výroby:

Datum prodeje:






Záruční podmínky:

Na tento výrobek poskytuje firma TESLA BLATNÁ, a.s. záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku.

Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Ze záruky jsou vyjmuty vady jako mechanické poškození během dopravy, vady způsobené neodborným zacházením nebo vnějšími atmosférickými vlivy. Případné reklamace uplatněte na adrese výrobce.

Výrobce:

TESLA BLATNÁ, a.s 


Telefon: 383 415 211
Palackého 644 



Telefax: 383 422 277           
CZ – 388 15 Blatná 


E-mail: tesla@tesla-blatna.cz
Na výrobek se vztahují podmínky Smlouvy o zajištění kolektivního plnění, zpětný odběr  elektrozařízení (výrobku) zajišťuje firma Retela, s.r.o.. Seznam sběrných míst na www.retela.cz
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Pozor! Výrobek obsahuje 2 ks lithiové baterie 

3V 180mAh, které je nutné odborně vyměnit

po uplynutí doby 5 let od data výroby. Baterie

jsou umístěny v zátěžové jednotce.
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EZ-13 - zátěžový tester zapojení zásuvky                                    tažného zařízení pro motorová vozidla

Technické parametry:

napájecí napětí:



palubní síť motorového vozidla  12 V nebo 24 V 


s ukostřeným   – pólem

tolerance napětí:




( 20 %

proudový odběr naprázdno



max. 100 mA

(rozsvícená obrysová světla, tester neaktivní)

proudový odběr při 12 V



max. 4 A

proudový odběr při 24 V



max. 2,5 A

pracovní teplota 




- 10 °C až +40 °C 

skladovací teplota 




- 10 °C až +55 °C 

krytí 






IP 40

pracovní prostředí



suché vnitřní i venkovní

ovládací jednotka

hmotnost: 220 g, rozměry: 79 x 92 x 19 mm (š x h x  v)

délka přívodu: 6 m

zátěžová jednotka

 hmotnost: 1100 g, rozměry: 220 x 220 x 60 mm (š x h x  v)

 délka přívodu: 1 m
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	Zapojení vidlic a zásuvek pro napětí 6 – 12V (13-pól) a 24 V (15-pól)



	Číslo kontaktu
	13-pólová zásuvka-vidlice 6 – 12 V

dle  ISO 11446
	15-pólová zásuvka-vidlice 24V

dle ISO 12098

	
	Barva izolace xx)
	Funkce světel, propojení
	Barva izolace x)
	Funkce světel, propojení

	1
	černá
	levé směrové
	x
	levé směrové

	2
	černá
	mlhové
	x
	pravé směrové

	3
	hnědá
	kostra-zpětný vodič 

(uzemnění kontaktů 1-8)
	x
	mlhové

	4
	černá
	pravé směrové
	x
	kostra-zpětný vodič

	5
	černá
	obrysová pravá strana, SPZ a)
	x
	obrysová levá strana, SPZ a)

	6
	černá
	brzdová
	x
	obrysová pravá strana, SPZ a)

	7
	černá
	obrysová levá strana, SPZ a)
	x
	brzdová

	8
	černá
	zpětné (propojení pro nájezdovou brzdu)
	x
	zpětný světlomet

	9
	červená
	přívod proudu +pól
	x
	doplňková zařízení

	10
	žlutá
	nabíjecí vedení pro baterii přípojného vozidla +pól
	x
	sdělovač opotřebení brzd obložení

	11
	zelená
	nezapojeno-rezerva
	x
	senzor na pružinový akumulátor

	12
	modrá
	nezapojeno (kontrola závěsného zařízení)
	x
	zvedací zařízení-chod

	13
	hnědá
	kostra-zpětný vodič 

(uzemnění kontaktů 9-12)
	x
	uzemnění pro elektronická zařízení

	14
	-
	-
	x
	nezapojeno-rezerva

	15
	-
	-
	x
	nezapojeno-rezerva
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x) barva izolace není stanovena        xx) doporučeno,   a) osvětlení SPZ musí být zapojeno tak, aby žádná svítilna nebyla spojena současně s kontakty 5 a 7



	Zapojení vidlic a zásuvek pro napětí 6 – 12V (7-pól) 

	Číslo kontaktu
	7-pólová zásuvka-vidlice 6 – 12 V dle ISO 1724

	
	Barva izolace
	Označeni ISO
	Označení ČSN
	Funkce světel

	1
	žlutá
	L
	L
	levé směrové

	2
	modrá
	54g
	52
	mlhovka(rezerva)

	3
	bílá
	31
	31
	kostra

	4
	zelená
	R
	P
	pravé směrové

	5
	hnědá
	58R
	58
	obrys. pravá, SPZ

	6
	červená
	54
	54
	brzdová

	7
	černá
	58L
	58L
	obrysová levá


	Zapojení vidlic a zásuvek pro napětí 24V (7-pól)

	Číslo kontaktu
	7-pólová zásuvka-vidlice 24 V dle ISO 1185

	
	Barva izolace
	Označení ČSN
	Funkce světel

	1
	bílá
	31
	kostra

	2
	černá
	58L
	obrysová levá

	3
	žlutá
	L
	levé směrové

	4
	červená
	54
	brzdová

	5
	zelená
	P
	pravé směrové

	6
	hnědá
	58
	obrys. pravá, SPZ

	7
	modrá
	52
	mlhovka(rezerva





Použití redukcí 12V



Použití redukcí 24V







součást dodávky



není součástí dodávky

Zobrazení kontaktů         7-pólová  zásuvka
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