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IDENTIFIKACE HOMOLOGACE TYPU ES NA VOZIDLE

Vyrobnistitek byva umistén dle typuvozidlav motorovém prostoru, v oblasti pravych prednich dvefi, pfipadné i v
zavazadlovém prostoru. Zpravidla byva kovovy, nanytovany do karoserie, ale je moznése setkati s provedenimna
samolepici folii.

Stitek obsahuje ¢&islo VIN (sedmnactimistny znak). Pokud na ném naleznete znak, jeho? skladba je
e. ¥ /. kL
jedna se o Osvédcéeni o homologaci typu ES (globalni homologaci).

Globalnihomologace je v zemich EU udélovana od roku 1993. V prevazné mire je udélovana osobnim vozidlim i
motocyklim.

Pokud navozidle v rdmci dovozu jednotlivého vozidla najdete oznaceny vyrobni Stitek tak jak je uvedeno vyse,
prokazete tim poZzadované schvalenitypu ES. Uvedené vozidlo pak Ize dovést ve vétsiné pripadd bez ohledu na
jeho stari.

Jedinym omezenim je, aby na vozidle nebyly provedeny konstrukéni zmény oproti schvalenému typu (napfr.
rozsiteny a snizeny podvozek, nestandardnidpravy motoru, sportovnivyfukova soustava, odliSné provedeni ¢elni
masky z hlediska osvétleni, deformacni zdny, startovaci airbagt atd.).
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